
DocuPrint
4405 d / 3505 d / 3205 d
คู่หูของคุณ: ทนทาน วางใจได้ ขนาดกะทัดรัด และท�างานได้ดั่งมืออาชีพ



กะทัดรัดและเชื่อถือได้ เหมาะส�าหรับการรับมือกับงานที่ท้าทาย
ตอบสนองความต้องการของคุณทั้งการพิมพ์งานร่วมกันในส�านักงานและส�าหรับการพิมพ์งานแยกแบบส่วนตัว 

ด้วยระบบ Mission Critical ที่ทรงประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ความละเอียดของ
เทคโนโลยี
แบบเดิม:
600 dpi

1200 x 1200 dpi
ทำภาพซ้ำไดอยางราบรื�น ไรปญหาใดๆ

ภาพมัวแมวาจะมีการแกไขแลว

ความละเอียดของ
เทคโนโลยีแบบใหม:

ตัวเครื่องมีน�้าหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ที่มาพร้อมกับความสามารถในการพิมพ์ภาพ 
ขาว-ด�าขนาด A3 และสามารถพิมพ์งานได้จ�านวนมากด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพและ 
ความทนทานสูง 

กะทัดรัดและทนทาน

   ขนาดกะทัดรัดและท�างานเงียบ

เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ท�างานได้อย่างเงียบกริบ ด้วยการปรับประสิทธิภาพการท�างาน
ของพัดลมและปรับปรุงการออกแบบชุดทางเดินกระดาษ เพื่อให้ได้เสียงรบกวนระดับต�่า

การท�างานที่เงียบดุจเสียงกระซิบ

อนุภาคขนาดเล็กที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม “Super EA-Eco Toner” ให้ผลลัพธ์งานพิมพ์
คุณภาพสูงและมีความละเอียดสูงแก่ผู้ใช้ เชื่อในสิ่งที่เห็น: แม้แต่ตัวอักษรที่เล็กที่สุดก็เห็นได้
อย่างชัดเจนและคมชัด เส้นละเอียดทุกครั้ง นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์แบบ 
ฮาล์ฟโทนได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

Super EA-Eco Toner

เพื่อให้ได้การพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและท�างานได้ฉับไว จึงได้ติดตั้งหัวพิมพ์ LED พร้อม
อุปกรณ์เปล่งแสงประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์เปล่งแสงส�าหรับการสแกนด้วยตนเองที่พัฒนา
ขึ้นใหม่นี้ CCSLED* ให้ผลลัพธ์ความละเอียดสูงที่ 1200 x 1200 dpi ด้วยปริมาณแสง 
ที่คงเส้นคงวา ท�าให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉับไว และประหยัดพลังงานใน 
เวลาเดียวกัน
* Current confinement Self-Scanning Light Emitting Device.

ให้ผลลัพธ์ที่ความละเอียดสูงถึง 1200 dpi

   คุณภาพการพิมพ์ระดับสูง

DocuPrint 3205 d A3
32 ppm

DocuPrint 3505 d A3
38 ppm

DocuPrint 4405 d A3
45 ppm

Print A3
32 ppm

A3
32 ppm

•จอภาพ LCD 2 บรรทัด
•การเชื่อมต่อ USB, อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi 

รูปภาพแสดง DocuPrint 4405 d

DocuPrint 3505 d / 3205 d DocuPrint 4405 d

262.6 มม.

388.0 มม.

499.4 มม.

320.0 มม.

388.0 มม.

499.4 มม.



ถาดรับเอกสารแบบหงายหนา

เสนทางกระดาษเปนทางตรง

สภาพแวดลอม 
LAN แบบมีสาย

สภาพแวดลอม LAN แบบไรสาย

สั่งพิมพงาน

บันทึกงานไวในเครื�อง (ยังไมถูกพิมพออกมา)

หลังผูใชระบุตัวตนแลวจึง
เลือกพิมพงานที่ตองการ
ออกมา

ถาด Bypass (100 แผน)
ถาดมาตรฐาน (550 แผน*)
ถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 550 แผน
ถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 550 แผน
ถาดปอนกระดาษเสริมขนาด 550 แผน
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หมายเหตุ: ความจุในการปอนกระดาษ
คำนวณจากกระดาษขนาด 64 แกรม
* สำหรับเครื�องรุน DocuPrint 4405 d 
  ความจุของถาดมาตรฐานของ DocuPrint
  3505 d / 3205 d คือ 250 แผน 
และสามารถเปดใชงานความจุในการปอนกระดาษ
สูงสุดที่ 2000 แผนได

อีเทอรเน็ต 1

เครือขายเปนอิสระตอกันโดยสิ้นเชิง

เครือขาย 1

อีเทอรเน็ต 2
เครือขาย 2

สงงานออฟฟศทั่วไป

สงงานเอกสารสำคัญ/
เอกสารที่เปนความลับ

ประสิทธิภาพสูง

เครื่องเอนกประสงค์นี้ช่วยให้สามารถพิมพ์บนกระดาษหลากหลายแบบ ซองจดหมาย และ
การ์ดสารพัดขนาดและความหนา (60 ถึง 220 แกรม) ไม่ว่าจะเป็นกระดาษบาง กระดาษ 
ขนาดมาตรฐาน ไปจนถึงกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษหนา คุณเลือกได้ตามต้องการ  
ถาดมาตรฐาน ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 250/550 แผ่น และถาดรับเอกสารแบบหงาย
หน้า (อุปกรณ์เสริม)* ช่วยให้ท�างานได้อย่างยืดหยุ่นและไม่ต้องกังวล 
เกี่ยวกับประเภทกระดาษที่คุณใช้อีกต่อไป 
หมายเหตุ: ขอแนะน�าให้ผู้ใชต้รวจสอบล่วงหน้าว่าเครื่องสามารถท�างานกับงานที่ใช้กระดาษชนิดพิเศษได้หรือไม่  
(เช่น เอกสารกระดาษแบบฟอร์ม สลิปการจัดส่งสินค้า โปสการ์ดแบบเปิด) 
* ให้การพิมพ์ที่เสถียรบนกระดาษชนิดพิเศษ (เช่น กระดาษหนาและซองจดหมาย) ด้วยชุดเส้นทางเดินกระดาษแบบตรง

รองรับกระดาษหลากหลายประเภท

การเชื่อมต่อ

ความปลอดภัย

สามารถใช้งานใน LAN แบบผ่านสายและ LAN แบบไร้สาย* ได้พร้อมกัน 
แม้ว่าการใช้อุปกรณ์มือถือส่วนตัวจะไม่สามารถเข้าถึงระบบอินทราเน็ต 
ภายในองค์กรได้ แต่ก็สามารถพิมพ์ได้โดยการเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi 
* จ�าเป็นต้องใช้ชุด LAN แบบไร้สาย (อุปกรณ์เสริม) ส�าหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi / Wi-Fi Direct

พิมพ์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น สามารถพิมพ์แบบส่วนบุคคล (Private Charge Print) ได ้
ด้วยเครื่องเหล่านี้ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดการเอกสารที่เป็นความลับและต้อง 
มีการควบคุม นอกจากนี้ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ส�าหรับการระบุตัวตน (อุปกรณ์เสริม)  
พร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัส เมนูงานพิมพ์จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการระบุตัวตนโดยใช ้
การ์ด IC* แผงควบคุมระบบสัมผัสยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกหรือยกเลิกงานพิมพ์  
หรือเปลี่ยนจ�านวนส�าเนาได้ตามต้องการอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ  
ยกระดับความปลอดภัยและความอุ่นใจในการใช้งาน  
* ต้องใช้อะแดปเตอร์ส�าหรับการระบุตัวตน (อุปกรณ์เสริม) พร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัสและชุดส่วนขยาย HDD 

สามารถระบุตัวตนผู้ใชโ้ดยใช้แผงควบคุมระบบสัมผัสเช่นเดียวกับตัวอ่านการ์ด IC

ลดความเสี่ยงของเอกสารรั่วไหล

สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตสองเครือข่ายพร้อมกันได้โดยพิมพ์
งานจากเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งของสองเครือข่ายที่ท�างานแยกกันอย่างอิสระ ผู้ใช้หลาย
คนสามารถใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้จากเครือข่ายที่แยกกัน เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ใช้งานเครื่องพิมพ์เดียวที่มีสองเครือข่าย แต่ยังคงต้องการให้เครือข่ายแยกออกจากกันเพื่อ
รักษาความลับของงานหรือเหตุผลอื่น 
* ต้องใช้ชุดอีเทอร์เน็ตรอง (อุปกรณ์เสริม)

การเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยม: ความสามารถของเครือข่ายคู่*

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน Print Utility ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารท่ีเก็บไว้ใน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี สมบูรณ์แบบส�าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องมีการเดินทางตลอดเวลาและต้องการ
พิมพ์งานในระหว่างเดินทางหรือเย่ียมชมส�านักงานของคุณ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการพิมพ์ได้
อย่างสะดวกเพียงปลายน้ิวเม่ือต้องการ 
เคร่ืองยังรองรับ AirPrint และ Mopria Print Service     
* แอปพลิเคช่ันฟรีท่ีจัดท�าโดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 
  สามารถดาวน์โหลด Print Utility for iOS ได้จาก App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  สามารถดาวน์โหลด Print Utility for Android ได้จาก Google Play โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

แอปพลิเคชั่น “Print Utility*” ที่ใช้งานง่าย

   วางใจได้

ความจุจ�านวนมาก: สูงสุด 2300 แผ่น*

รองรับความต้องการด้านการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องส่วนกลาง
ที่ใช้งานร่วมกันในส�านักงานและยังสามารถพิมพ์เอกสารจ�านวนมากจากระบบ Mission 
Critical
* อายุการท�างานของเครื่องใน DocuPrint 4405 d / 3505 d ส่วนใน DocuPrint 3205 d อายุการท�างานของ 

เครื่องคือ 1200000 หน้า เมื่อพิมพ์เอกสารเดียวกัน (A4 LEF) อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเป็น 
ประจ�าอย่างถูกต้อง

ความทนทานสูง: 1800000* หน้า



Basic Function / Main Unit
DocuPrint 4405 d / 3505 d / 3205 d Functions & Specifications

*1: LED + Xerographic. *2: When Continuously Printing Original. Continuous printing speed may be reduced 
depending on output conditions of data and other such criteria. *3: When feeding from feeder tray of machine. 
Numeric value varies depending on output environment. *4: Please use the recommended paper. Depending on 
paper type (quality, size, etc.), printing may be inaccurate. Please conduct paper feed checks in advance, especially 
when using custom paper sizes. Do not use inkjet paper. Printing errors or reduction in quality may occur when 
printing on the back of used paper or paper already used for printing, or when using the printer in a dry, cold, 
or hot and humid environment. *5: 64 gsm paper. *6: The Storage Hard disk capacity is not totally available for 
customers. *7: Please refer to our official website for the latest supported OS. *8: WSD stands for Web Services 
on Devices. *9: Measured in accordance to ISO7779. Unit B: Sound Power Level LWAd, Unit dB: Radiated Sound 
Pressure Level LpAm (bystander position). *10: Main Unit Only. *11: 50 dB (A) in quiet mode. *12: Maximum power 
consumption at full configuration. *13: At standard configuration. *14: When using A4 size. When using A3 size, the 
depth is 517.8 mm.

Item  DocuPrint 4405 d DocuPrint 3505 d DocuPrint 3205 d 
Printing Method LED Xerography*1 

Warm-up Time 

19 seconds or less if 
the main power is on  
(23 degrees Celsius 
room temperature). 
16 seconds or less 
from Sleep mode.

19 seconds or less if 
the main power is on 
(23 degrees Celsius 
room temperature). 
16 seconds or less 
from Sleep mode.

19 seconds or less if 
the main power is on  
(23 degrees Celsius 
room temperature). 
19 seconds or less 
from Sleep mode.

Continuous 
Print Speed*2 

Simplex A4 LEF: 45 ppm 
A3: 25.7 ppm

A4 LEF: 38 ppm 
A3: 23.0 ppm

A4 LEF: 32 ppm 
A3: 18.2 ppm

Duplex A4 LEF: 31.5 ppm 
A3: 15.4 ppm

A4 LEF: 30.5 ppm 
A3: 15.4 ppm

A4 LEF: 22.4 ppm 
A3: 10.8 ppm

First Print Output Time*3 6.0 seconds (A4 LEF) 6.0 seconds (A4 LEF) 7.5 seconds (A4 LEF)

Printing 
Resolution Standard 

[PCL Driver] 
Standard: 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 1200 dpi 
[Adobe® PostScript® 3TM Driver] 
High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 
dpi

Paper Size*4 

Standard 
Tray 

A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17”, 7.25 x 10.5”  
(184 x 267 mm), 8.5 x 13” (216 x 330 mm), Postcard (100 x 148 mm) 
Custom Paper (Width: 75 to 297 mm, Length: 148 to 432 mm)

Bypass Tray 

A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17”, 5.5 x 8.5” (140 x 216 
mm), 7.25 x 10.5” (184 x 267 mm), 8.5 x 13” (216 x 330 mm), Postcard  
(100 x 148 mm) 
Custom Paper (Width: 70 to 297 mm, Length: 98 to 508 mm, Width 
210 x Length 900 mm, Width 297 x Length 900 mm, Width 297 x 
Length 1200 mm)

Optional 
Tray 

250 Sheet Feeder / 550 Sheet Feeder: A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, 
Letter, 11 x 17”, 7.25 x 10.5” (184 x 267 mm), 8.5 x 13” (216 x 330 
mm), Postcard (100 x 148 mm) 
Custom Paper (Width: 75 to 297 mm, Length: 148 to 432 mm)

2 Sided 
Printing 

A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17”, 7.25 x 10.5”  
(184 x 267 mm), 8.5 x 13” (216 x 330 mm) 
Custom Paper (Width: 100 to 297 mm, Length: 148 to 432 mm)

Paper 
Weight*4 

Standard 
Tray 60 to 220 gsm

Bypass Tray 60 to 220 gsm
Optional 
Tray 

250 Sheet Feeder: 60 to 220 gsm 
550 Sheet Feeder: 60 to 220 gsm

2 Sided 
Printing 60 to 163 gsm

Paper Tray 
Capacity*5 

Standard 

Standard Tray: 550 
sheets 
Bypass Tray: 100 
sheets

Standard Tray: 250 
sheets 
Bypass Tray: 100 
sheets

Standard Tray: 250 
sheets 
Bypass Tray: 100 
sheets

Optional 250 Sheet Feeder: 250 sheets 
550 Sheet Feeder: 550 sheets

Max 
2300 sheets 
[Standard + 550 
Sheet Feeder x 3]

2000 sheets 
[Standard + 550 
Sheet Feeder x 3]

2000 sheets 
[Standard + 550 
Sheet Feeder x 3]

Output Tray 
Capacity*5 

Standard 550 sheets (Face-
down)

250 sheets (Face-
down)

250 sheets (Face-
down)

Optional Face Up Tray: 100 sheets
CPU ARM 1100 MHz
Memory capacity 2 GB (Max: 2 GB)
Hard disk Optional: 44 GB*6 
Page 
Description 
Language 

Standard PCL5, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

Item  DocuPrint 4405 d DocuPrint 3505 d DocuPrint 3205 d 

Supported 
Operating 
System*7 

Standard 
(PCL Driver) 

Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit) 
Windows 7 (32bit/64bit), Windows Server 2019 (64bit) 
Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit) 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit) 
Windows Server 2008 (32bit/64bit)

Standard (Mac 
OS X Driver) macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12, OS X 10.11/10.10/10.9

Standard 
(Adobe® 
PostScript® 
3TM Driver) 

Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit) 
Windows 7 (32bit/64bit), Windows Server 2019 (64bit) 
Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit) 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit) 
Windows Server 2008 (32bit/64bit) 
macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12, OS X 10.11/10.10/10.9

Interface 
Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
Optional Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IEEE 802.11a/b/g/n

Network Protocol TCP/IP (IPv4/IPv6, lpd, Port9100, IPP, ThinPrint, WSD*8 )
Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common
Operating Noise*9*10 In operation 7.31 B, 53 dB (A) *11 7.22 B, 53 dB (A) *11 7.02 B, 50 dB (A) 

Maximum 
Power Con-
sumption*12 

Max 1440 W 1440 W 990 W
Sleep Mode 0.9 W*13 0.9 W*13 0.9 W*13

Average Ready Mode: 73 W 
In operation: 618 W

Ready Mode: 73 W 
In operation: 538 W

Ready Mode: 64 W 
In operation: 457 W

Dimensions W 499.4 x D 388.0 x 
H 320.0 mm*14 

W 499.4 x D 388.0 x 
H 262.6 mm*14  

W 499.4 x D 388.0 x 
H 262.6 mm*14 

Weight 

20.2 kg (Including 
consumables) 
18.2 kg (Excluding 
consumables)

18.6 kg (Including 
consumables) 
16.6 kg (Excluding 
consumables)

18.6 kg (Including 
consumables) 
16.6 kg (Excluding 
consumables)

Options
250 Sheet Feeder E3100059
550 Sheet Feeder E3100060
Face Up Tray E3100061
Adobe PostScript Software kit (HEISEI) E3100069
Adobe PostScript Software kit (MORISAWA) E3100070
KR Additional Font Kit E3100064
HDD Extension Kit E3100068
Feature Enhance Kit E3100066
Secondary Ethernet Kit E3100080
Wireless LAN Kit EC103438
External IC Card Reader B EC103320
Mobile Touch Print & Scan Kit (External) EC103516
Authentication Adapter with Touch Panel Q9100018
IC Card Reader B for Authentication Adapter (1.2 M) E9100167
Multi Language Font Kit EC101145

Consumables
DRUM Cartridge*1 CT351168 Approx. 40000 pages
Toner Cartridge Standard Capacity*2 CT203094 Approx. 10000 pages
Toner Cartridge High Capacity*2 CT203095 Approx. 15000 pages
Toner Cartridge*2 CT203098 Approx. 15000 pages

*1: The number of printable pages is a reference value derived from the average of 4 sheets printed in A4 LEF, 1 
sided in one setting, under continuous printing usage conditions. (DocuPrint 4405 d. DocuPrint 3505 d is 3 sheets, 
and DocuPrint C3205 d is 2 sheets.) The actual number of printable pages may vary to below half the reference 
value, depending on paper type, paper direction, input / output tray settings, initialization operations upon 
powering ON / OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment 
conditions.*2: Published value based on JIS X6931 (ISO / IEC 19752) standards. The actual number of printable 
pages may vary significantly from the published value, depending on printing content, paper size, paper type, 
usage conditions, initialization operations upon powering ON / OFF the device, tuning operations to maintain print 
quality, and other such usage environment conditions.

Reproduction Prohibitions   Please note that reproduction of the following is prohibited by law :
Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post 
cards, etc.
Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, 
engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of 
personal use, family use or other similar uses within a limited circle. 

For Your Safety  
Before using the product, read the Instruction Manual carefully 
for proper use. Use the product with the power source and voltage 
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, 
electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in 
the United States and/or other countries.
All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of 
their respective companies.
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice 
for improvements.
The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Notes
1)  To comply with paper weight specifications, it is recommended to use our recommended paper.  

Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

แคตตาล ็อกหรอืเว บ็ไซต์นี้ม ผีล ติภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได ้รบัอนุญาตจาก Xerox Corporation
ผู ้แทนจำาหน่ายผลติภัณฑ์ค ือ FUJIFILM Business Innovation Corp.
เครือ่งหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั ้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก และ DocuPrint เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ ซ ีรอ็กซ์ คอรป์อเรชั ่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรอื 
ในประเทศอ่ืนๆ 

FUJIFILM และโลโก้ของ FUJIFILM เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียน หรอืเครือ่งหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation The information is as of April, 2021.    PIC-0140 TH (1906-R3)

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400

123 อาคารซันทาวเวอร ์เอ ชั้น 23-26 ถนนวภิาวดีรงัสิิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

fujifilm.com/fbth
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